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VIPA CZ s.r.o.

VIPA CZ s.r.o., Mánesova 23, 466 01 Jablonec n. N., Česká republika, e-mail: vipa@vipa.cz, tel: +420 482 750 457

VIPA EC Radio
Elektronický vícečidlový indiká-
tor s rádiovým přenosem dat

Komplexní systém dálkových odečtů

www.vipa.cz

VIPA i_Flux
Jednovtokový suchoběžný 
elektronický vodoměr

 V vzdálený odečet hodnot z vodoměrů, indikátorů topných nákladů a 
dalších zařízení, který máte plně pod kontrolou

 V můžete si zakoupit kompletní odečtovou technologii na pochůzný sběr 
dat a kontrolní odečty dělat podle potřeby

 V snadná integrace do AMR systémů mnoha výrobců díky použítí 
otevřeného protokolu Wireless M-Bus s datovou vrstvou OMS

 V rádiová technologie dostupná všem zákazníkům bez nutnosti 
smluvního vztahu s dodavatelem odečtové technologie

Indikátory VIPA používají jedinečný přístup k indikaci poměrné spotřeby 
tepla a následnému rozpočítání nákladů za vytápění. Rozhodujícím fakto-
rem není teplo dodané otopným tělesem, ale vypočítaná průměrná teplota 
měřené místnosti odvozená z teploty zpětného potrubí. Princip funkce 
indikátorů VIPA tak vylučuje vznik nulových náměrů a tím vznik proble-
maticky zdůvodnitelného rozúčtování nákladů na vytápění.

Systém VIPA
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